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TECEfloor romtermostat, digital, trådløs 
 
 

Beskrivelse: 
 

NRF 8375661 - TECEfloor trådløs elektronisk romtermostat, digital, med glassfront. 
 
For montasje i veggboks eller direkte på vegg. Stort oversiktlig LC-Display med 
bakgrunnsbelysning. 
Ønsket temperatur settes ved å dreie på rattet.  
Innstillingsområde 5–30 ⁰C, trinnvis med 0,2 K. Frostbeskyttelse 5 ⁰C. Termostaten kan kalibreres 
til reell temperatur (±2 K) og reguleringsområdet kan begrenses. Følernøyaktighet på ±0, K. Kan 
tilkobles ekstern timer for aktivering av nattsenkning -2 K. 
Betjeningssperre kan velges. Radiofrekvens 868 MHz. Medleveres 2 x LR03/AAA alkaliske 

batterier. 
 
Dimensjoner (B x H x D): 86 x 86 x 22 mm (27 mm v/ratt), hus i plast, farve: hvit (RAL 
9010). 
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Drift og vedlikehold  

 

Rengjøring 
 

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av en tørr, myk klut 
uten løsemidler. Mikrofiberkluter kan gjerne benyttes. 

 
 

 

Kontroll 
 
Romtermostaten er i utgangspunktet vedlikeholdsfri. 
 

 
Generell informasjon 
 
TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS 2016. 
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS’ hjemmeside, 
www.tece.no 

 

Kontakt og service 
 
Salg i Norge: 
TECE Norge AS 
Snipetjernveien 4 
1405 LANGHUS 
Tlf. 91503654 
E-post: post@tece.no 
Web: www.tece.no 
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