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DATABLAD 
TECEprofil Spolknapp 
 
 
TECEprofil spolknappar finns i flera olika färger, former och material. Med sin 
stabila spolfunktion kan spolknappen monteras framifrån eller ovanifrån på 
modulen. Olika material täcker olika krav på installationsmiljöer. Den speciella 
konstruktionen av cisternen möjliggör en enkel och smidig service bakom 
spolknappen. Alla TECEprofil spolknappar är kompatibla med alla WC-cisterner 
från TECE. 
 
Sortiment 
 
 
 
 

TECEsquare  TECEloop  TECEnow 

 

 

 

TECElux mini  TECEplanus  TECEambia 

 

 

TECEsolid 

 

 
 
 
 
 

 
 
Underhåll 
För att bevara spolknappens utseende bör den underhållas och rengöras enligt nedan: 

 Rengör alltid spolknapp med en mjuk trasa. 
 Använd varmt vatten för rengöring av synliga delar. 
 För rengöring av glasyta kan även ett ofärgat rengöringsmedel användas. 
 Rengöringsmedel skall inte sprutas direkt mot glasyta. 
 Föroreningar avlägsnas med ett lätt tryck med en fuktig trasa. 
 Skummande, starka rengöringsmedel eller putstrasa skall inte användas! 

 Plast Glas Metall Dubbelspolning Enkelspolning IR 
Base X   X   
Ambia X   X X  
Planus   X X X X 
Loop  X X  X   
Lux Mini  X  X  X 
Square  X X X   
Solid   X X   


