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TECEfloor enkelstyrning digital

TECE minishunt med trådlös 
analog enkelstyrning

1.2 Elektrisk inkoppling

1. Öppna locket på mottagarens nedre del, 2 skruvar.

2. Anslut ställmotor på plint 1 och N. Anslut därefter 
nätspänning på plint L (fas) och N (nolla). Bygling 
mellan C och L ska vara kvar.

3. Montera tillbaka nedre del.

1.1 Ingående artiklar
•  Receiver 230 V
•  Trådlös digital rumstermostat
•  Ställmotor 230 V
•  Övergång M30 x1,5-M28



1.3 Parkoppling
I detta steg skall förbindelse mellan mottagaren och 
rumstermostat upprättas.

Tryck in mottagarens menyknapp i 4 sekunder så att 
mottagarens gröna diod lyser kontinuerligt. 
Mottagaren är sedan i konfigureringsläge i 30 
sekunder, redo att emot rumstermostatens adress. 

Öppna locket och sätt in de två medföljande AAA 
batterierna. Stäng locket.

Tryck på knappen på baksidan i 5 sekunder för att 
öppna parkopplingsläge.

Följande skärmbilder visas:

OBS! 
Efter några sekunder går termostaten och mottagaren 
ur parkopplingsläget vilket bekräftar att parkopp-
lingen har lyckats. För att underlätta installationen ska 
termostaten vara nära mottagaren under konfigura-
tionsläget.
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1.4 Funktionsbeskrivning av 
 mottagare

1. Menyknapp
2. Gul diod - menystatus
3. Röd diod - värmeindikator
4. Grön diod - signalindikator

1.5 Funktionsbeskrivning av 
 menyknapp

1. Menyknapp
2. Manyellt läge LED gul
3. Värme LED röd
4. Konfig. läge LED grön

Menyknapp

Grön diod

Gå till menyn för trådlös initialisering

håll ned
knapp

håll ned
knapp

frigörings-
knapp

Initialisering
startar

44    3322

11  

44    3322

11  

Tryck på knapp

 

Tryck på knapp

Manuellt läge   
(värme till)

Tryck på knapp

Manuellt läge  
(värme från)

Kon�g. läge

Tryck på knapp
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1.6 Funktions- och felsökningsschema

1.7 Tekniska data

TECEfloor enkelstyrning digital

FFEELLSSÖÖKKNNIINNGG

Nätspänning, mottagare 230V AC
Nätledning 1,4 m
Batterispänning, termostat 2st 3V Lithiumbatterier CR2 430
Batteriets livslängd ca 2 år
Kapplingsklass, mottagare IP 44
Kapplingsklass, termostat IP 30
Räckvidd ca 25 m (70 m i öppen terräng)
Sändfrekvens 433,92 MHz
Mått, mottagare (mm) L: 170 B: 50 H: 28 Vikt: 190 gram
Mått, rumstermostat (mm) L: 80   B: 80 H: 31 Vikt: 85 gram
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